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Bajonettfuhler mit Schutzhiise

Bajonettfuhler mit Schutzhilse

Artikelnr.: 802212 1011

Bajonettfihler werden in der Prozessmesstechnik z.B. in der Kunststoffindustrie eingesetzt.
Die Eintauchtiefe bzw. die Einbaulange kann durch die drehbare Bajonettkappe passend zur
Messaufgabe eingestellt werden. Der Bajonettverschluss sorgt fiir einen sicheren Halt und
die Gewindesteigfeder sichert einen konstanten Anpressdruck. Wir bieten diese besondere
Fuhlerbauform als Platinwiderstandsthermometer oder als Thermoelement an. Die
Bajonettfihler kdnnen mit Kabel und Aderendhilsen oder den passenden Steckverbindern
hergestellt werden.

Allgemeine Informationen

Messbereich -50 °C bis +400 °C abhéngig von Messelement und Anschlussleitung

-50 °C bis +400 °C

Zul. °C-Bereich Leitung

Genauigkeit abhangig vom Messelement
Ansprechzeit t63 / 199: auf Anfrage
Auszugskraft =30N

Versorgung und Ausgang

max. zul. Messtrom max. 1 mA

Versorgungsspannung ca. 5V abhangig vom Messstrom

Messsignal passiv (Widerstandswert)

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP20 nach DIN 60529 (abh&ngig von Anschlussleitung)

Feuchte- und

Betauungsfestigkeit gemaB applikationsspezifischer Qualifizierung

Zertifizierungen / Normen

Standards DIN EN 61326-1:2013 | DIN EN IEC 63000:2019-05
Richtlinien RoHS 2011/65/EU | 2014/30/EU
Zertifikate Tauglichkeitsnachweis (auf Anfrage)

A - Messelement

Be sure.

Konfigurierbare Optionen
A - Messelement

B - Anschlussart

E - Material Anschlussleitung
F - Ladnge Anschlussleitung
G - Stecker

J - @ Bajonettkappe

B - Anschlussart

Code Messelement | Genauigkeit / Toleranz Messwiderstand von % bis 2 Code Anschlussart
A012 Pt100 KI. B dT = £(0,30 °C + 0,005]t|)" -50 °C +400 °C B2 2-Leiter (2L)
AO011 Pt100 KI. A dT = +(0,15 °C + 0,002]t)" -50 °C +300 °C B3 3-Leiter (3L)
A013 Pt100 1/3 KI. B dT = +(1/3 - (0,30 °C + 0,005]t|))" -50 °C +200 °C B4 4-Leiter (4L)
A014 Pt100 1/10 KI. B dT = %(1/10 - (0,30 °C + 0,005]t]))" +0 °C +100 °C
A032 Pt1000 KI. B dT = (0,30 °C + 0,005|t|)" -50 °C +400 °C
mogliche Anschlussarten
A031 Pt1000 KI. A dT = £(0,15 °C + 0,002]t|)" -50 °C +300 °C
Messelement 2L | 3L | 4L
Inach IEC 751 / EN 60751 | 2 zul. °C Bereich | Der Messbereich hangt vom Messelement und der
Anschlussleitung ab. | Genaue Angaben und die Kennlinien finden Sie in unserem Downloadbereich. Pt v v |V
E - Leitungsmaterial und Konfiguration Anschlussleitung
" Anschluss- von bis AuBen- | Isol. 2 2g | Farbe Q/
Bild Code art Farbe | IP (cc)m (cc)m material | Litzen @ (mm) Q (mm?) Litzen m#
E3300 | 2-Leiter stahl P20 -50 +400 Edelstahl | Glasseide | 3,2 0,22 rt, ws 0,09
E3301 3-Leiter stahl IP20 -50 +400 Edelstahl | Glasseide | 3,2 0,22 rt, ws, rt 0,09
E3302 | 4-Leiter stahl IP20 -50 +400 Edelstahl | Glasseide | 3,4 0,22 rt, ws, rt, ws | 0,09

Isolationswiderstand: = 100 MOhm bei min. 100 VDC | Yzul. °C Bereich | #Toleranz + 0,2 mm | ® Toleranz + 0,03 mm? |

4 je Einzellitze
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Bajonettfiihler mit Schutzhtlse Be sure.

F - Lange G - Stecker
Code | FO10 | FO20 | FO30 | FO40 | FO50 | F100 | F150 | F200 Code Merkmal
—a>—
m 1 2 3 4 5 10 15 20 GO1 isolierte Aderendhilsen (50 mm)

Andere Langen auf Anfrage

Fiihleraufbau Druckfeder
Einbaulédnge (mm) 10 bis 240 Material Federstahldraht 1.4310 | SUS 302
Form mit Schutzhilse Lange (mm) 250
Bajonettkappe Schutzhiilse
Material Messing vernickelt Material Edelstahl 1.4301 | SUS 304
Lénge (mm) 16 Gesamtlange 37
J - Bajonettkappe (mm)
— Code @ (mm)
a % J12 12
] 1a 14 J klein / @ (mm) 3,8"/8"

Lénge (mm) 17/20

1y
Lieferung und Montage Toleranz + 0,1 mm

Montagehinweise Uber Bajonettverschluss Oy (
3.8

Lieferung und Verpackung Fihler, einzeln verpackt in PE Beutel

Ihr Bestell Code

) Material Lange .
Artikelnr. Messelement Anschlussart Anschlussleitung Anschlussleitung Stecker @ Bajonettkappe
802212 1011 A B E___ F____ G___ | ____ J___
Wichtige Montagehinweise
O J - @ Bajonettkappe |
o Bayonett cap

A - @ Schaft Bajonettnippel |
Shaft Bayonet nipple

( ] C - Prozessanschluss |
&:ﬁ/ Process connection
@ Bohrloch/ B - @ Durchgangsbohrung |
Drill hole Through hole

@ Schutzhiilse / | - @ Bajonett Spitze|
Bayonett tip

Protection sleeve

| Warmeleitpaste /
) /" Heat conductive paste

a2 NN

Zur optimalen Integration des Bajonetfuhlers in lhren Prozess, beachten Sie bitte die nachfolgenden Installationsschritte:
(1) Bitte stellen Sie die Bajonetfeder auf die gewlinschte Lange und achten Sie auf einen ausreichend hohen Federdruck. Die Federkonstante kann
bei TemperatureinfluB nachlassen. Prifen Sie den Anpressdruck daher regelméBig und justieren Sie ggf. nach.

(2) Fuhren Sie die Fihlerspitze in das Bohrloch ein und fixieren Sie den Fiihler mit der Bajonetkappe am Bajonetnippel. Die Bohrung sollte

so ausgefihrt sein, dass das Bohrloch um ca. 0,2 mm gréBer als der AuBendurchmesser des Fihlers ist und dass die Bohrung der Form der
Messspitze entspricht. Das Bohrloch muss sauber und frei von Rickstanden (z.B. Spanen) sein. Um den Warmelbergang zu optimieren, empfehlen
wir bei Temperaturen unter 200 °C den Einsatz unserer Warmeleitpaste.

(3) Fur eine sichere Installation wahlen Sie bitte den passenden Bajonetnippel aus unserem Zubehor aus. Achten Sie dabei auf dass fiir lhre
Anwendung passenden Prozessanschlussgewinde.
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Technische Zeichnung

Konfigurierbare Optionen E - Material Anschlussleitung -
A - Messelement F - Ldnge Anschlussleitung J - @ Bajonettkappe
B - Anschlussart G - Stecker Alle MaBangaben in mm

Ausfiihrung 2-Leiter / 2-Wire version

Bajonettspitze = j e/
Bayonett Tip @ Bay cap
16
20, 17 Druckfeder / Pressure spring (250) F
37

Ausfiihrung 3-Leiter / 3-Wire version

Bajonettspitze j /
Bayonett Tip @ Bayonett cap

16,
20 17 Druckfeder / Pressure spring (250) F

Ausfiihrung 4-Leiter / 4-Wire version

Bajonettspitze = j /
Bayonett Tip @ Bayonett cap
l.i 89& """""
16
20 17, D / Pressure spring (250) F
37
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Passendes Zubehor: Bajonettnippel / Gewindenippel Be sure.

Passendes Zubehor: Bajonettnippel / Gewindenippel

Sie finden alle Details und weiteres Zubehor auf unserer Webseite.

Warmeleitpaste

Artikelnr. Inhalt Warmeleitfahigkeit Min / Max °C Warmewiderstand
809540 1000 | 10 ml >2.5 W/mK -30 °C bis +280 °C <0.126

Bajonettnippel / Gewindenippel

Material Bitte wahlen Sie die passenden MaBe. Technische Zeichnung
Messing vernickelt - - - - Ei -
Artikelnr. A - @ Schaft | B - Durchgangs- | C Elnschraub A
Gesamtlange (mm) (mm) bohrung (mm) gewinde
30 809601 2622 | 12 6,5 M10 x 1 @2 4L.— 4 ¢5
"4 1] 1 1
Bild 809601 2812 12 8,5 G1/4 "
SW/
809601 2823 | 12 8,5 M12 Aﬁ( ) 0
809601 2824 | 12 8,5 M12x1 : :
809601 2825 | 12 8,5 M12x1,5 c \| | 10
809601 2826 | 12 8,5 M14x1,5 AW D
809601 4812 | 14 8,5 G1/4" oB
809601 4823 | 14 8,5 M12
809601 4824 | 14 8,5 M12x1
809601 4825 | 14 8,5 M12x1,5
809601 4826 | 14 8,5 M14x1,5
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