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Möchten Sie uns kontaktieren? Klicken Sie hier... 

Passendes Zubehör: Klemmverschraubungen 

Passendes Zubehör: Klemmverschraubungen 

Klemmverschraubung mit PTFE-Klemmring

Klemmverschraubungen mit PTFE Klemmring können mehrfach verwendet werden. Dafür sind Sie nur druckdicht bis 10 bar. Zur Montage ziehen 
Sie bitte die Überwurfmutter der Klemmverschraubung bis zum Anschlag (deutlich spürbar) von Hand an. Mit einem zur Schlüsselweite passenden 
Schlüssel machen Sie bitte bei den Klemmverschraubungen mit PTFE Klemmring eine 1/4 Umdrehung.

Artikelnr. 809610 2XXX Code
I - Ø Innen 
(mm)

Code
J - Prozess-
anschluss

Temp. max +260 °C 0 1 27 M6x11}

Druckdicht bis 10 bar 1 1,5 28 M8x11}

Material Edelstahl 1.4571 | 316TI 3 3 22 M10x1

Material Klemmring PTFE 6 6 14 G1/8 "

Lieferumfang Klemmverschraubung, verpackt in PE-Beutel
12 G1/4 "

11 G1/2 "

Ihr Bestell Code 809610 2 _ _ _

Hängen Sie den Code für Ø Innen & Prozessanschluss an die Artikelnr. an. | 1} nicht verfügbar für Ø Innen (I) 6 mm

Maße für technische Zeichnung

I J A B C D E F G H

1 M6x11} SW10 13 SW12 13 9 8 31 Ø10

1,5 M8x11} SW10 13 SW12 13,5 9,5 8 31 Ø11,8

3 M10x1 Ø 1,5 & 3: SW10 | Ø 6: SW12 13 SW14 13,5 9,5 8 32 Ø13,8

6 G1/8 " Ø 1,5 & 3: SW10 | Ø 6: SW12 13 SW14 13,5 9,5 8 32 Ø13,8

G1/4 " Ø 1,5 & 3: SW10 | Ø 6: SW12 13 SW19 20 14 12 38,5 Ø18

G1/2 " Ø 1,5 & 3: SW10 | Ø 6: SW12 13 SW27 23 17 14 38,5 Ø26

Alle Angaben in mm | 1} nicht verfügbar für Ø Innen (I) 6 mm

Klemmverschraubung mit Edelstahlschneidring

Bei Klemmverschraubungen mit Edelstahl-Schneidring verbindet sich die Klemmverschraubung mit der Schutzhülse. Diese Verbindung ist druckfest 
bis 40 bar. Deshalb können diese Klemmverschraubungen auch nur einmal verwendet werden und müssen fester angezogen werden. Zur Montage 
ziehen Sie bitte die Überwurfmutter der Klemmverschraubung bis zum Anschlag (deutlich spürbar) von Hand an. Mit einem zur Schlüsselweite 
passenden Schlüssel machen Sie bitte bei den Klemmverschraubungen mit Edelstahl-Schneidring eine 13/4 Umdrehung.

Artikelnr. 809610 1XXX Code
I - Ø Innen 
(mm)

Code
J - Prozess-
anschluss

Temp. max +800 °C 1 1,5 27 M6x11}

Druckdicht bis 40 bar 3 3 28 M8x11}

Material Edelstahl 1.4571 | 316TI 6 6 22 M10x1

Material Klemmring Edelstahl 1.4571 | 316TI 14 G1/8 "

Lieferumfang
Schneidringverschraubung, verpackt in PE-
Beutel

12 G1/4 "

11 G1/2 "

Ihr Bestell Code 809610 1 _ _ _

Hängen Sie den Code für Ø Innen & Prozessanschluss an die Artikelnr. an. | 1} nicht verfügbar für Ø Innen (I) 6 mm

Maße für technische Zeichnung

I J A B C D E F G H

1,5 M6x11} SW10 13 SW12 13 9 8 31 Ø10

3 M8x11} SW10 13 SW12 13,5 9,5 8 31 Ø11,8

6 M10x1 Ø 1,5 & 3: SW10 | Ø 6: SW12 13 SW14 13,5 9,5 8 32 Ø13,8

G1/8 " Ø 1,5 & 3: SW10 | Ø 6: SW12 13 SW14 13,5 9,5 8 32 Ø13,8

G1/4 " Ø 1,5 & 3: SW10 | Ø 6: SW12 13 SW19 20 14 12 38,5 Ø18

G1/2 " Ø 1,5 & 3: SW10 | Ø 6: SW12 13 SW27 23 17 14 38,5 Ø26

Alle Angaben in mm | 1} nicht verfügbar für Ø Innen (I) 6 mm 
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