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Absolutdruck-Messumformer

Absolutdruck-Messumformer

Artikelnummer: 801515 1032 @ @
Dieser Absolutdruck-Messumformer erfasst prazise den atmosphéarischen Luftdruck,

ideal fur den Einsatz in der Liftungs- und Klimatechnik oder in Wetterstationen. Ein
temperaturkompensiertes Messelement garantiert dabei eine hohe Zuverlassigkeit

und Genauigkeit. Sein gréBter Vorteil ist die maximale Flexibilitat: Uber DIP-Schalter §°

kénnen Sie direkt vor Ort das Ausgangssignal (0-10V/4-20mA) und einen von vier & ssresem %
i

Messbereichen wahlen, was die Integration in jede Steuerung vereinfacht und die
Lagerhaltung reduziert.

Versorgung und Ausgang

Ausgang 0-10V oder 4 - 20 mA (Uber DIP-Schalter) 3-Leiter
Lastwiderstand RI > 25 kOhm bei Spannungsausgang
Biirde Ra (Ohm) = 25 Ohm bis 450 Ohm bei Stromausgang
Signalfilterung umschaltbar 1 s /10 s (Uber DIP-Schalter)
Leistungsaufnahme <1W/24VDC;<2VA/24VAC
Stromaufnahme <45 mA
Spannungsversorgung 24V AC/DC (+ 10 %)
Druck
MessgréBe atmospharischen Luftdruck / Absolutdruck
Druckbereich Mehrbereichsumschaltung mit 4 umschaltbaren Druckbereichen
Messprinzip Piezoresistive Messelement
Genauigkeit Druck typisch + 0,4 kPa
Nullpunkt-Offset + 50 hPa
Linearitat + 0,4 kPa p N
Uberdruck 200 kPa
Gehduse
Material Kunststoff, UV-be§téndig i
Werkstoff Polyamid, 30 % glaskugelverstarkt
MaBe (L/B/H) (mm) 72 x 64 x 43,3
Farbe VerkehrsweiB (ahnlich RAL9016)
Verschraubung Kabelverschraubung, Kunststoff, M16x1,5, Zugentlastung, b g
auswechselbar, max. 10,4 mm @ Innen,
elektrischer Anschluss 0,14 - 1,5 mm?, liber Schraubklemmen auf Platine
Verschluss mit Schnellverschlussschrauben
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Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur

-35 °C bis +85 °C

Betriebstemperatur

-30 °C bis +75 °C

zuldssige Luftfeuchte

<95 % r. H., nicht kondensierende Luft

Messmedium

saubere Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Gase

Temperaturdrift

+ 0,1 % EW pro °C

Zertifizierungen / Normen

Schutzklasse

Il (nach EN 60 730)

Schutzart

IP 65 nach EN 60 529

Normen

CE-Konformitat, elektromagnetische Vertraglichkeit nach EN 61326
nach EMV-Richtlinie 2014/ 30/ EU

Lieferung und Verpackung

Lieferung

Transmitter, Bedienungsanleitung

Verpackung

einzeln verpackt im Karton

Technische Zeichnung
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Wichtige Montagehinweise

Alle MaBangaben in mm

Fir eine lange Lebensdauer montieren Sie den Messumformer mit der
Kabelverschraubung nach unten oder seitlich. Bei seitlicher Einfiihrung ist
das Kabel als Tropfschlaufe zu verlegen, um das Eindringen von Wasser
zu verhindern. Eine Montage mit der Kabelverschraubung nach oben ist zu
vermeiden, da dies die Dichtheit beeintrachtigt.
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Schaltbilder und Belegung (Bitte lesen Sie auch die Bedienungsanleitung vor dem Anschluss des Transmitters)

Belegung

Schaltbild
] min. max
O @
offset

lmEm o

LED !

J

DIP-Schalter /
DIP switches

O

Status-LED (DIP 6)
I-Ausgang / I-Output (ON) = orange / orange¢
U-Ausgang / U-Output (OFF) = griin / green

Offset-Korrektur / Offset correction

1 = Versorgungsspannung +UB 24V AC/DC

2 = Ausgang Druck [hPa]

3 =-UB GND

Werkseinstellungen / Default settings
Skalierung / Scaling: 900 ... 1100 hPa

6

Il

ON ON

o
H

Skalierung via DIP-Schalter einstellen (DIP-Schalter 3 und 4 sind nicht belegt)

DIP-Schalter 1&2

DIP-Schalter 5

DIP-Schalter 6

Druckbereich via DIP-Schalter
Pressure range via DIP switches

600 ..

+1100 hPa

700 ..

+1100 hPa

..+1100 hPa

..+1100 hPa

on

Messsignalfilterung via DIP-Schalter
Measurement signal filtering via DIP switches

10s
1s

on

Ausgang einstellbar via DIP-Schalter
Output selectable via DIP switches

Spannung / Voltage 0 -10 V
Strom / Current 4 .. 20 mA

Testo Sensor GmbH

Testo-StraBe 1
D-79853 Lenzkirch

+49 7653 96597-71

webshop@testo-sensor.de

Geschéftsfiihrer: Timo Loffler, Peter Krauter
Amtsgericht Freiburg HRB 706025 | USt-IdNr: DE274417683 | W-IdNr: DE274417683-00001

Unser gesamtes Temperaturfihler- und Transmitter- Portfolio finden Sie in unserem Webshop unter: www.testo-sensor.shop



MW / KC 23.09.2025

Passendes Zubehor: Sonnenschutz Be sure.
Passendes Zubehor: Sonnenschutz
Sonnenschutz WS-04
Artikelbild Technische Zeichnung
180
| mull 1
p i i
Ihr Bestell Code - . .
Artikelnummer 809510 4000
Material Edelstahl 1.4301 | SUS 304
Abmessung (L/B/H) (mm) 130 x 180 x 135
Materialstérke (mm) 1 | P

Befestigung

5 x @ 5,2 mm Bohrlécher

60 |

e
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