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Kanalfuhler mit Gehause und Kunststoffflansch

Kanalfuhler mit Gehause und Kunststoffflansch

Artikelnr.: 803710 101

1

Unser Kanalflihler mit Kunststoff-Flansch wird eingesetzt um die Temperatur in

Laftungskanalen zu erfassen. Eingesetzt werden kann der Kanalfiihler fir die Messung

in gasférmigen Medien in einem Temperatur-Bereich von -30 °C bis +150 °C. Fir eine

einfache und schnelle Montage, liegt ein passender Kunststoff-Flansch bei. Weitere

Montageflansche aus Edelstahl und Aluminum finden Sie bei unserem Zubehor.

Konfigurieren Sie einfach lhren Fuhler und Gbermitteln Sie uns den Bestell-Code.

Allgemeine Informationen

Messbereich

-30 °C bis +150 °C abhangig von Messelement

zul. °C Bereich Gehause

-30 °C bis +90 °C

Genauigkeit

abhangig vom Messelement

Ansprechzeit

t63 / 199: auf Anfrage

Versorgung und Ausgang

max. zul. Messtrom

max. 1 mA

Versorgungsspannung

ca. 5V abhdngig vom Messstrom

Messsignal

passiv (Widerstandswert)

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65 nach DIN 60529

Feuchte- und
Betauungsfestigkeit

gemaB applikationsspezifischer Qualifizierung

Zertifizierungen / Normen

Standards DIN EN 61326-1:2013 | DIN EN IEC 63000:2019-05
Richtlinien RoHS 2011/65/EU | 2014/30/EU
Zertifikate Tauglichkeitsnachweis (auf Anfrage)

A - Messelement

Konfigurierbare Optionen
A - Messelement

B - Anschlussart

C -Einbaulange

B - Anschlussart

Code Anschlussart
B2 2-Leiter (2L)
B3 3-Leiter (3L)
B4 4-Leiter (4L)

mogliche Anschlussarten

Messelement 2L | 3L

Pt

NTC

LM235Z

Code Messelement | Genauigkeit / Toleranz Messwiderstand von % bis 2

A012 Pt100 KI. B dT = £(0,30 °C + 0,005]t|)" -50 °C +400 °C
A011 Pt100 KI. A dT = +(0,15 °C + 0,002]t])" -50 °C +300 °C
A013 Pt100 1/3 KI. B dT = £(1/3 - (0,30 °C + 0,005]t]))" -50 °C +200 °C
A014 Pt100 1/10 KI. B dT = £(1/10 - (0,30 °C + 0,005]t]))" +0 °C +100 °C
A022 Pt500 KI. B dT = £(0,30 °C + 0,005]t|)" -70 °C +500 °C
A032 Pt1000 KI. B dT = £(0,30 °C + 0,005]t|)" -50 °C +400 °C
A031 Pt1000 KI. A dT = (0,15 °C + 0,002[t|)" -50 °C +300 °C
A105 NTC 5 kOhm R25 =5 KOhm =1 % -40 °C +125 °C
A110 NTC 10 kOhm | R25 = 10 KOhm 1 % -40 °C +125 °C
A120 NTC 20 kOhm | R25 =20 KOhm =1 % -40 °C +125 °C
L e S e L L R R
A323 LM235Z typisch +1 °C -40 °C +125 °C
A421 KTY 81-210 R25 =2 KOhm =1 % -50 °C +150 °C
Ad11 KTY 81-110 R25 =1 KOhm =1 % -50 °C +150 °C
o osmo | ot ioosoiserche | [ese s
A334 LM34 +77 °F: typ. £0,5 °F | -50 °F bis 300 °F: +1,5 °F | -50 °F +300 °F

SKIKIKIK

KTY

Inach IEC 751 / EN 60751 | 2 zul. °C Bereich | A334 nur auf Anfrage | Genaue Angaben und die
Kennlinien finden Sie in unserem Downloadbereich.

Mochten Sie uns

? Klicken Sie

P

DS18B20

LM34
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Gehéause
Material Polyamid
M16x1,5
MaBe (L/B/H) (mm) 64 x 58 x 35 @ @
. ) % S
Farbe weiB ahnlich RAL 9010
Kabeldurchfihrung mit Zugentlastung
64
. . M16x1,5
Spannbereich (mm) 5 bis 9 . ‘ P .
elektrischer Anschluss Schraubklemmen max. 1,5 mm? S 2 | /(s;f:m";ﬂeg'e::ggass
58 ) 35
Schutzhiilse C - Einbaulange
Material | Edelstahl 1.4571 | 316Tl | Code Linge (mm) | Code Lange (mm) @
@ (mm) | 6" C0050 | 50" C0250 | 250"
Andere Einbauldngen auf Anfrage C0100 100" C0300 | 300"
| "Toleranz + 1% | Andere N 1 ]
Schutzhilsenlangen und -@ auf 0150 150 0400 400 o
Anfrage | " Toleranz + 0,1 mm C0200 | 200" C0500 | 500"

Kunststoffflansch

Im Lieferumfang enthalten

Material Kunststoff

Befestigung zwei Bohrungen @ 4,5 mm
Bohrung (mm) 6

Artikelnr. 809500 4060

Weitere Montage-Flansche finden Sie bei
unserem Zubehor.

2285 _||.25
23
PN
58,5

I 1
*eingebaut / mounted 20

Lieferung und Montage

Montagehinweise Installation mittels beiliegendem Montageflansch
Lieferung und Verpackung Fuhler, Montageflansch, einzeln verpackt in PE Beutel
Wichtige Montagehinweise

Durch die Warmeableitung an die Umgebung kénnen Messfehler
entstehen. Um diese mdglichst klein zu halten, empfehlen wir die
Schutzhilse lhres Temperaturfihlers beim Einbau mdglichst tief in das
zu messende Medium einzutauchen. Die optimale Einbautiefe sollte © 0
10-15 mal dem @ der Schutzhilse entsprechen. Achten Sie bitte darauf,
dass sie ausreichend Platz haben, damit Sie den Fuhler gegebenenfalls
auch wieder ausbauen kénnen.

Montage mittels Klemmverschraubung: Bitte ziehen Sie die
Uberwurfmutter der Klemmverschraubung bis zum Anschlag (deutlich
splrbar) von Hand an. Mit einem zur Schllsselweite passenden
Schliissel machen Sie bitte bei Klemmverschraubungen mit PTFE
Druckring eine 1/4 Umdrehung. Diese Klemmverschraubungen
kénnen auf diese Weise mehrfach verwendet werden. Bei
Klemmverschraubungen mit Edelstahlschneidring verbindet sich

die Klemmverschraubung mit dem Schutzrohr. Diese Verbindung ist
druckfest bis 40 bar. Allerdings kann die Klemmverschraubung nur
einmalig verwendet werden. Sie muss auch fester angezogen werden.
Ziehen Sie diese bitte mit 1 3/4 Umdrehungen fest.

Montage mittels Montageflansch (im Lieferumfang enthalten): Bitte beachten Sie, dass der @ des Montageflansches zum @ der Schutzhiilse passt.
Bitte verlegen Sie das Kabel mit Reserveschlaufe (5) und so, dass kein Wasser in den Fiihlerkopf eindringen kann. So kénnen Sie den Fihler
ausfahren ohne den elektrischen Anschluss zu I6sen.

Méchten Sie uns ? Klicken Sie @
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Passendes Zubehor Be sure. ‘i;SLQ’

Technische Zeichnung

Konfigurierbare Optionen B - Anschlussart Alle MaBangaben in mm
A - Messelement C -Einbaulange 9
—— M16x1,5
- /IT T N :T T
%, S
64 //
S %)
58 35 C+15

Passendes Zubehor

Sie finden alle Details und weiteres Zubehor auf unserer Webseite.

Anschlussleitungen

Wabhlen Sie bitte zuerst Ihre gewiinschte Leitung aus.

Bild Code ::‘ts"h'"ss' Farbe | IP 2’:;;,) ::ié)” :::::al :.slgzlen 2 (mm)? | Q (mm?® E.atrzl: Q/m*
809200 0 2-Leiter schwarz | IP67 | -30 +105 | PVC PVC 4,8 0,22 rt, ws 0,07
809200 1 3-Leiter schwarz | IP67 | -30 +105 PVC PVC 4,8 0,22 rt, ws, rt 0,07
809200 2 4-Leiter schwarz | IP67 | -30 +105 PVC PVC 4,8 0,22 rt, ws, rt, ws | 0,07
8092100 2-Leiter rotbraun | IP67 | -50 +180 | Silikon Silikon 4,7 0,22 rt, ws 0,08
809210 1 3-Leiter rotbraun | IP67 | -50 +180 Silikon Silikon 4,9 0,22 rt, ws, rt 0,08
809210 3% | 3-Leiter rotbraun | IP67 | -50 +180 Silikon Silikon 4.4 0,22 bn, gn, ws 0,08
809210 2 4-Leiter rotbraun | IP67 | -50 +180 Silikon Silikon 4,9 0,22 rt, ws, rt, ws | 0,08

Isolationswiderstand: = 100 MOhm bei min. 100 VDC | Yzul. °C Bereich | #Toleranz + 0,2 mm | ®¥Toleranz + 0,03 mm? | 4je Einzellitze | ®Dieses Kabel
verwenden wir nur beim Einsatz eines DS18B20 und LM34 Sensors. Litzenfarbe braun, griin, weiB | Beachten Sie bitte auch die Schaltungsart ihres
gewahlten Temperaturfihlers.

Bitte wihlen Sie jetzt die Ldnge und fiigen Sie den Code an die Artikelnr. der Leitung an.
Lange (m) 1 2 5 10 20
Code 010 020 050 100 200

Hangen Sie den Code an die Artikelnr. der Leitung.

Méchten Sie uns ? Klicken Sie @
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Passendes Zubehor: Montageflansch

Edelstahlflansch

Artikelnr. 809500 1XXX
Material Edelstahl

) 3x@4,5mm
Befestigung Bohrlécher

Bitte wéhlen Sie jetzt die GroBe der Bohrung
aus und hangen Sie die letzten Ziffern an lhre
Bestellnummer an.

A - Bohrung (mm) Code 22 @45 | 260
6 060
9 090
10 100
15 150
Ihr Bestell Code 809500 1_ _ _
Aluminiumflansch
Artikelnr. 809500 2XXX
Material Aluminium R Y
. 2x@4,5mm
Befestigung Bohrlécher
Bitte wéhlen Sie jetzt die GroBe der Bohrung
aus und héngen Sie die letzten Ziffern an lhre 033|940
Bestellnummer an.
A - Bohrung (mm) Code
6 060 : <
11 110

Ihr Bestell Code 809500 2

Kunststoffflansch
Artikelnr. 809500 4XXX
Material Kunststoff

) 2x@4,5mm
Befestigung Bohrlécher

Bitte wéhlen Sie jetzt die GroBe der Bohrung
aus und hangen Sie die letzten Ziffern an lhre
Bestellnummer an.

A - Bohrung (mm) Code

6 060

12 120

Ihr Bestell Code 809500 4_ _ _

2285 _||.25

23*
PN

58,5
I 1

*eingebaut / mounted 20

Méchten Sie uns ? Klicken Sie @
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Passendes Zubehor:

Klemmverschraubung mit PTFE-Klemmring

Passendes Zubehér: Klemmverschraubungen

Be sure.

Klemmverschraubungen

Klemmverschraubungen mit PTFE Klemmring kénnen mehrfach verwendet werden. Dafiir sind Sie nur druckdicht bis 10 bar. Zur Montage ziehen
Sie bitte die Uberwurfmutter der Klemmverschraubung bis zum Anschlag (deutlich spirbar) von Hand an. Mit einem zur Schlisselweite passenden
Schlissel machen Sie bitte bei den Klemmverschraubungen mit PTFE Klemmring eine 1/4 Umdrehung.

Artikelnr. 809610 2XXX Code | |-@Innen | ¢ 4e | J - Prozess-
(mm) anschluss
Temp. max +260 °C 0 1 27 M6x1"
Druckdicht bis 10 bar 1 1,5 28 M8x1™
Material Edelstahl 1.4571 | 316TI 3 3 22 M10x1
Material Klemmring PTFE 6 6 14 G1/8 "
12 G1/4 "
Lieferumfang Klemmverschraubung, verpackt in PE-Beutel
11 G1/2"
lhr Bestell Code 809610 2 _ _
Hangen Sie den Code fiir @ Innen & Prozessanschluss an die Artikelnr. an. | " nicht verfligbar fir @ Innen (I) 6 mm
Mase fiir technische Zeichnung
| 1 J A B [+ D E F G H
——
Y Y A 1 M6x1" SW10 13 Swi12 | 13 9 8 31 310
B -
| J 1,5 M8x1" SW10 138 Swi12 | 13,5 9,5 8 31 11,8
A C
G -—M_/ 3 M10x1 | @1,5&3:SW10| @ 6: SW12 | 13 SWi4 | 135 |95 8 32 213,8
/H
D — 6 G1/8 " @1,5&3:SW10| @ 6: SW12 | 13 SW14 | 13,5 9,5 8 32 13,8
E FI ([
G1/4 " @1,5&3:SW10| @ 6: SW12 | 13 SW19 | 20 14 12 38,5 218
J
G1/2" @1,5&3:SW10| @ 6: SW12 | 13 Sw27 | 23 17 14 38,5 326

Alle Angaben in mm | " nicht verfugbar fir @ Innen (I) 6 mm

Klemmverschraubung mit Edelstahlschneidring

Bei Klemmverschraubungen mit Edelstahl-Schneidring verbindet sich die Klemmverschraubung mit der Schutzhlilse. Diese Verbindung ist druckfest
bis 40 bar. Deshalb kénnen diese Klemmverschraubungen auch nur einmal verwendet werden und missen fester angezogen werden. Zur Montage
ziehen Sie bitte die Uberwurfmutter der Klemmverschraubung bis zum Anschlag (deutlich spiirbar) von Hand an. Mit einem zur Schiiisselweite
passenden Schllissel machen Sie bitte bei Klemmverschraubungen mit Edelstahl-Schneidring eine 1 3/4 Umdrehung.

Artikelnr. 809610 1XXX Code :';:)'""9“ Code :nsz:“::::s
Temp. max +800 °C 1 1,5 27 M6x1™
Druckdicht bis 40 bar 3 3 28 M8x1"
Material Edelstahl 1.4571 | 316TI 6 6 22 M10x1
Material Klemmring Edelstahl 1.4571 | 316TI 14 G1/8 "
m Lisferumfang :Zr;?eelidringverschraubung, verpackt in PE- :f 212 "
Ihr Bestell Code 809610 1 _ _
Hangen Sie den Code fir @ Innen & Prozessanschluss an die Artikelnr. an. | " nicht verfligbar fir @ Innen (I) 6 mm
Mase fiir technische Zeichnung
1, 1 J A B C D E F G H
YY) . 1,5 | Méx11 SW10 13 swi2 | 13 9 8 31 @10
8 4:; L _/ 3 M8x1" SW10 13 SW12 | 13,5 9,5 8 31 11,8
G —%_/: 6 M10x1 @1,5&3:SW10| @ 6: SW12 | 13 SW14 | 13,5 9,5 8 32 13,8
D ==l G1/8 " @1,5&3:SW10| @ 6: SW12 | 13 SW14 | 13,5 9,5 8 32 13,8
: Ft _ G1/4 " ©1,5&3:SW10| D 6: SW12 | 13 SwW19 | 20 14 12 38,5 @18
s G1/2" 21,5&3:SW10| @ 6: SW12 | 13 SwW27 | 23 17 14 38,5 326

Alle Angaben in mm | " nicht verfigbar fir @ Innen (I) 6 mm
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