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Kennlinie DS18B20
Messbereich: -55 °C bis +120 °C

T in °C Digitaler-Ausgang (Binär) Digitaler-Ausgang (Hex.)

+125 0000 0111 1101 0000 07D0h

+85 0000 0101 0101 0000 0550h

+25,0625 0000 0001 1001 0001 0191h

+10,125 0000 0000 1010 0010 00A2h

+0,5 0000 0000 0000 1000 0008h

±0,0 0000 0000 0000 0000 0000h

-0,5 1111 1111 1111 1000 FFF8h

-10,125 1111 1111 0101 1110 FF5Eh

-25,0625 1111 1110 0110 1111 FE6Fh

-55 1111 1100 1001 0000 FC90h

Weitere Infos siehe Datenblatt: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf 

Genauigkeit

-10 °C bis +85 °C: ±0,5 °C

+49 7653 96597-0 Deutsche Bank AG Freiburg | BIC: DEUTDE6FXXX Geschäftsführer:

Testo-Straße 1 +49 7653 96597-99 IBAN: DE32 6807 0030 0184 3333 00 Prof. Burkart Knospe, Martin Arndt

D-79853 Lenzkirch info@testo-sensor.de Sparkasse Hochschwarzwald | BIC: SOLADES1HSW Amtsgericht Freiburg HRB 706025

www.testo-sensor.de IBAN: DE80 6805 1004 0004 5119 03 USt-IdNr.: DE274417683

Testo Sensor GmbH

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf 

	Kennlinien
	Kennlinie Pt100
	Kennlinie Pt500
	Kennlinie Pt1000
	Kennlinie NTC 5kOhm B25/85 3977 K ±1 %
	Kennlinie NTC 10kOhm B25/85 3977 K ±1 %
	Kennlinie NTC 20kOhm B25/85 4230 K ±1 %
	Kennlinie Ni1000
	Kennlinie LM235Z
	Kennlinie KTY 81-210
	Kennlinie KTY 81-110
	Kennlinie Dallas DS18B20
	Kennlinie LM34
	Kennlinie Thermoelement Typ J
	Kennlinie Thermoelement Typ K
	Kennlinie Thermoelement Typ L
	Kennlinie Thermoelement Typ N
	Kennlinie Thermoelement Typ T

