
Tauchhülse G1/2 " mit Kabelverschraubung
Artikelnr. 809520 60XX

Konfigurierbare Optionen
Einbaulänge

Unsere Tauchhülse G1/2 " mit Kabelverschraubung ist für den Einsatz in aggresiven 

Medien und in Trinkwasser geeignet. Sie ist passend für alle Tauchfühler- 

oder Kabelfühler mit Durchmessern von 3,0 - 6,5 mm. Der Fühler wird mittels 

Schnellspannschraube fixiert. Wir empfehlen den Einsatz von Wärmeleitpaste.

Allgemeine Informationen

Temp. Max +600 °C

Druckdicht bis 40 bar

Material Edelstahl 1.4571 | 316TI

Prozessanschluss G 1/2 "

Schlüsselweite 22

Durchmesser Außen (mm) 9

Durchmesser Innen (mm) 6,5

Lieferumfang Tauchhülse G1/2 " mit Kabelverschraubung, verpackt in PE-Beutel

Klemmverschraubung

Material Kunststoff

Schraube M12 x 1,5

Spann-bereich (mm) 3 bis 6,5

Kabeldurch-führung mit Zugentlastung

Temp. max 100 °C

Bestell Code

Artikelnr. Code EL (mm)

809520 60 _ _ 

05 50

10 100

15 150

20 200

25 250

30 300

40 400

Bitte hängen Sie den Code für Ihre gewünschte Einbaulänge (EL) an die Artikelnr. an.

Technische Zeichnung

Alle Maßangaben in mm
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D-79853 Lenzkirch Unser gesamtes Temperaturfühler- und Transmitter- Portfolio finden Sie in unserem Webshop unter: www.testo-sensor.shop
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