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Raum-Transmitter mit Potentiometer 0-10 V

Be sure.

Raum-Transmitter mit Potentiometer 0-10 V
Artikelnummer: 801110 4013

Unser Raum-Transmitter hat den Spannungsausgang 0-10 V und kann mittels

Schrauben montiert werden. Der Raum-Transmitter mit Potentiometer 0-10 V hat acht

umschaltbare Messbereiche, ein Baldur 1 Gehduse aus Kunststoff und ist fiir die

Messung der Temperatur in Innenrdumen wie z.B. Blros, Supermarkten und Schulen

geeignet.

Versorgung und Ausgang

Ausgang

0-10V

Leistungsaufnahme

<1,0VA/24VDC;<22VA/24VAC

Spannungsversorgung

24V AC/DC (= 10 %)

Anschlussart

3-Leiter

Allgemeine Informationen

Messbereich

Mehrbereichsumschaltung mit 8 umschaltbaren Messbereichen
Arbeitsbereich: -30 °C bis 70 °C
mit manueller Nullpunktkorrektur (+ 10 K)

Messelement

Pt1000, DIN EN 60751, Klasse B

Potentiometer

Standard 1 kOhm, max. 0,1 W mit Drehwinkelbegrenzer

Abweichende Temperatur

typisch + 0,2 K bei +25 °C

Lastwiderstand

Rl > 5 kOhm

Prozessanschluss

mittels Schrauben

Gehéause

Material Kunststoff
Werkstoff ABS

MaBe (L/B/H) (mm) 85 x 85 x 27

Farbe

ReinweiB (ahnlich RAL 9010)

elektrischer Anschluss

Umgebungsbedingungen

0,14 - 1,5 mm?, (iber Schraubklemmen auf Platine

Umgebungstemperatur

-30 °C bis +70 °C

zulassige Luftfeuchte

<95 % r. H., nicht kondensierende Luft

Zertifizierungen / Normen

Schutzklasse

Il (nach EN 60 730)

Schutzart IP 30 nach EN 60 529
CE-Konformitéat
Normen elektromagnetische Vertraglichkeit nach EN 61326

nach EMV-Richtlinie 2014/ 30/ EU
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Amtsgericht Freiburg HRB 706025 | Umsatzsteuer-ID.: DE274417683

Unser gesamtes Temperaturfiihler- und Transmitter- Portfolio finden Sie in unserem Webshop unter: www.testo-sensor.shop
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Raum-Transmitter mit Potentiometer 0-10 V

Lieferung und Verpackung

Lieferung Transmitter, Bedienungsanleitung
Verpackung einzeln verpackt im Karton
Artikelnummer 801110 4013

Technische Zeichnung
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Wichtige Montagehinweise

Fir eine genaue Messung der Raumtemperatur ist es wichtig, die
Temperaturdynamik im Raum zu beachten. Die Luftzirkulation sollte
ausschlieBlich durch die Offnungen der Gehiuseabdeckung stattfinden. Deshalb
sollte der Transmitter fern von Gegenstanden oder Hindernissen installiert
werden, die Luftbewegungen abschirmen. Bitte vermeiden Sie auBerdem
unbedingt unkontrollierte Luftstromungen (Zugluft) durch eine Montage in Tur-
oder Fensterndhe (Zugluft). Zudem sollte der Transmitter nicht auf der kélteren
AuBenwand montiert werden.
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Wandmontage oder auf UP-Dose, @ 55 mm, Unterteil mit 4-Loch, flr ) q
Befestigung auf senkrecht oder waagerecht installierten UP-Dosen fiir J & &
Kabeleinfiihrung hinten, mit Sollbruchstelle fir Kabeleinflihrung oben/ unten bei
AP
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Raum-Transmitter mit Potentiometer 0-10 V Be sure.

Schaltbilder und Belegung (Bitte lesen Sie auch die Bedienungsanleitung vor dem Anschluss des Transmitters)

Anschlussbild Belegung
1=+UB 24V AC/DC
2 = Ausgang Temperatur 0-10 V
3 = Ausgang Poti 0-10 V
4 = -UB GND
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