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Anlegefuhler Hufeisenmagnet mit PVC-Leitung

Be sure.

Anlegefuhler Hufeisenmagnet mit PVC-Leitung

Artikelnr.: 802051 1011

Oberflachenfiihler werden flr Temperaturmessungen an glatten Oberflachen
eingesetzt. Der Fihler sitzt durch den besonders starken Haftmagnet sicher an der
Messtelle ohne dass er fest verbaut werden muss. PVC-Leitungen sind fir viele
Anwendungen bis +105 °C die kostenglnstigste Losung. Flir andere Temperaturen
oder eine hohere Biegsamkeit werden Leitungen aus Silikon, Glasseide oder

PFA eingesetzt. Um lhren Fuhler zu bestellen, wahlen Sie lhre Konfiguration und
Ubermitteln sie uns den Bestell-Code.

Allgemeine Informationen

Messbereich -30 °C bis +105 °C abh&ngig von Messelement und Anschlussleitung

Zul. °C-Bereich Leitung -30 °C bis +105 °C

Genauigkeit abhangig vom Messelement

Ansprechzeit t63 / 199: auf Anfrage

Versorgung und Ausgang

max. zul. Messtrom max. 1 mA

Versorgungsspannung ca. 5V abhangig vom Messstrom

Messsignal passiv (Widerstandswert)

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP54 nach DIN 60529 (abh&ngig von Anschlussleitung)

Feuchte- und

Betauungsfestigkeit gemanB applikationsspezifischer Qualifizierung

Zertifizierungen / Normen

Standards DIN EN 61326-1:2013 | DIN EN IEC 63000:2019-05
Richtlinien RoHS 2011/65/EU | 2014/30/EU
Zertifikate Tauglichkeitsnachweis (auf Anfrage)

A - Messelement

Konfigurierbare Optionen
A - Messelement

B - Anschlussart

E - Material Anschlussleitung
F - Ld4nge Anschlussleitung
G - Stecker

B - Anschlussart

Code Messelement | Genauigkeit / Toleranz Messwiderstand von % bis 2 Code Anschlussart
A012 Pt100 KI. B dT = £(0,30 °C + 0,005]t|)" -50 °C +400 °C B2 2-Leiter (2L)
AO011 Pt100 KI. A dT = £(0,15 °C + 0,002]t|)" -50 °C +300 °C B3 3-Leiter (3L)
A032 Pt1000 KI. B dT = (0,30 °C + 0,005]t|)" -50 °C +400 °C B4 4-Leiter (4L)
A031 Pt1000 KI. A dT = (0,15 °C + 0,002[t|)" -50 °C +300 °C
nach IEC 751 / EN 60751 | 2 zul. °C Bereich | Bitte beachten Sie, dass der Messbereich vom el b i L L
Messelement und der Anschlussleitung abhéngt. | Genaue Angaben und die Kennlinien finden Sie in Messelement 2L | 3L | 4L
unserem Downloadbereich. Pt v viv
Flihlerkopf
Bild Anlegekorper Bemassung Zeichnung

Anlegegeometrie U-Form Lange (mm) 40

Material Edelstahl 1.4541 | SUS321 Breite (mm) 25

Haftmagnete AINiCo 500 Héhe (mm) 25

Haftkraft Gegenmaterial Haftung = 90 N

Zul. °C-Bereich Magnet | -50 °C bis +400 °C
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E - Leitungsmaterial und Konfiguration Anschlussleitung

I e L P S e TR - o Mo o LU S
E0006 P67 2-Leiter schwarz | -30 +105 | PVC PVC rt, ws 4 0,22 0,07
E0007 IP67 3-Leiter schwarz | -30 +105 PVC PVC rt, ws, rt 3,8 0,14 0,13
E0008 IP67 | 4-Leiter schwarz | -30 +105 | PVC PVC rt, ws, rt, ws | 3,8 0,14 0,13

Isolationswiderstand: = 100 MOhm bei min. 100 VDC | "zul. °C Bereich | #Toleranz + 0,2 mm | ® Toleranz + 0,03 mm? | ¥ je Einzellitze

F - Lange
Code FO10 F020 F0O30 F040 F050 F100 F150 F200
m 1 2 3 4 5 10 15 20

Andere Langen auf Anfrage

G - Stecker H - Knickschutz

g/ C0de | Merkmal Bild :'::'“S;e Material Code | Merkmal
O isolierte Aderendhiilsen

GO1 1)
(50 mm) \ Federstahldraht 1.4310 HO Ohne
MWW | 50 eUe 307 :
H1 Metall-Knickschutzfeder
auf Anfrage
Ihr Bestell Code
Artikelnr. Messelement Anschlussart Material . Lange . Stecker
Anschlussleitung Anschlussleitung

802051 1011 A B E_____ F___ G_____
Passendes Zubehor: Warmeleitpaste

Artikelnr. 809540 1000

Inhalt 10 ml

Warmeleitfahigkeit | >2.5 W/mK

Min / Max °C -30 °C bis +280 °C

Warmewiderstand | < 0.126

Lieferung und Montage

Montagehinweise per Magnet

Lieferung und Verpackung Fahler, einzeln verpackt in PE Beutel

Wichtige Montagehinweise

Der Anlegefiihler wird mit dem starken Hufeisenmagneten direkt an der Messstelle

befestigt. Die Spannfeder fixiert den Messpunkt auch bei Vibrationen. Die Oberflache
“imit Knickschutz erhdltlich / soll sauber, eben und rickstandsfrei sein. Bei Bedarf konnen Sie Waremleitpaste fur
Available with bend protection | gine bessere thermische Ankopplung verwenden.

Haftet magnetisch / g «
sticks magnetically

Oberflache sauber
und riickstandsfrei /
Surface clean and

residue-free | Bei Bedarf isolieren /

i Insulate if required

Warmeleitpaste
verwenden! /

Use heat conducting
paste!
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Technische Zeichnung

Konfigurierbare Optionen
A - Messelement
B - Anschlussart

E - Material Anschlussleitung
F - Ldnge Anschlussleitung
G - Stecker

Alle MaBangaben in mm

25

25

[N | —

25
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