
Differenzdruckschalter
Artikelnummer: 801410 1030

Konfigurierbare Optionen
P - Druckbereich
Q - Ausstattung
R - Anschlussset

Der Differenzdruckschalter dient der sicheren Überwachung von Differenz-, Über- 

oder Unterdruck in Luftkanälen sowie Zu- und Abluftsystemen mit nicht aggressiven, 

nicht brennbaren Gasen. Der Schaltpunkt ist werkseitig abgeglichen und kann über 

eine innenliegende Skala präzise eingestellt werden. Je nach Ausführung ist das Gerät 

mit Montagewinkel oder Montagering ausgestattet und lässt sich flexibel verbauen. 

Verschieden auswählbare Druckbereiche decken gängige Anwendungsfälle wie 

Filterüberwachung, Luftstromkontrolle oder Lüfterüberwachung ab. Optional ist ein 

passendes Anschlussset für den direkten Einsatz erhältlich.

Gehäuse

Material
Unterteil: Werkstoff PC (10 % GF)
Schnappdeckel: Werkstoff PC

Maße (L/B/H) (mm) 81 x 80,5 x 55

Farbe
Unterteil: Lichtgrau (ähnlich RAL7035) | Schnappdeckel 
durchsichtig

Druckanschluss mit Stutzen für Druckschlauch Ø 6 mm

Extra Kabelverschraubung PG 11, mit Zugentlastung

elektrischer Anschluss 0,14 - 1,5 mm², über verdrehsichere Schraubklemmen

Prozessanschluss mittels Metallwinkel oder Montagering

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur -40 °C bis +85 °C

Betriebstemperatur -30 °C bis +85 °C

Messmedium saubere Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Gase

Mediumtemperatur -30 °C bis +85 °C

zulässige Luftfeuchte < 90 % r. H., nicht kondensierende Luft

Versorgung und Ausgang

Schaltlasten (Kontaktbelastung) 5 (0,8) A; 250 V AC; 4 (0,7) A, 30 V DC

Kontakt
einpoliger potentialfreier Umschalter (Wechsler), 
Mehrschichtkontakt vergoldet (DDC geeignet)

Druck

Messgröße Differenzdruck

Druckbereich
auswählbar, siehe Drucktabelle - hohe Einstellgenauigkeit durch 
individuelle Skalengravur pro Schalter

Schaltdifferenz ca. abhängig vom gewählten Druckbereich, Siehe Drucktabelle

Max. Druck abhängig vom gewählten Druckbereich, Siehe Drucktabelle

Lebensdauer mechanisch >106 Schaltspiele

Membrane

Silikon, LSR  (Liquid Silicon Rubber), getempert bei +200 
°C, ausgasungsfrei, LABS-frei, Keine Emmision von 
lackbenetzungsstörenden Substanzen, langzeitstabile 
Schaltpunkte durch Razpez-Wulst-Membrane
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Zertifizierungen / Normen

Schutzklasse II (nach EN 60 730)

Schutzart IP 54 nach EN 60 529 mit Haube

Normen CE-Konformität, Niederspannungsrichtlinie 2014/ 35/ EU

Prüfungen DVGW (nach DIN 1854), VDE 0630, EN 61058, Gasgeräterichtlinie 2009/ 142 / EU, CE 0085 A P 0918

Q - Ausstattung

Q01 - Mit Montagewinkel Technische Zeichnung

Code Q01

Material Stahlblech

Befestigung
2 x Ø 5,1 mm & 2 x Ø 5,5 mm 
Bohrlöcher

Länge (mm) 65

Breite (mm) 42

P - Druckbereich Q-Ausstattung & R-Anschlussset

Code Druckbereich Schaltdifferenz ca. Max. Druck Code Ausstattung

P0030 20 Pa bis 300 Pa 0,1 mbar ± 15% 5000 Pa (50 mbar) Q01 Mit Montagewinkel

P0050 50 Pa bis 500 Pa 0,2 mbar ± 15% 5000 Pa (50 mbar) Q02 Mit Montagering

P0100 100 Pa bis 1000 Pa 0,4 mbar ± 15% 5000 Pa (50 mbar) Code Anschlussset

P0200 500 Pa bis 2000 Pa 1,0 mbar ± 15% 5000 Pa (50 mbar) R01 mit Anschlusset - ASD-06

P0500* 1000 Pa bis 5000 Pa 2,5 mbar ± 15% 7500 Pa (75 mbar) R02 ohne Anschlusset - ASD-06

*Nur mit Q01 - Montagewinkel erhältlich

Lieferung und Verpackung

Lieferung Transmitter, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Verpackung einzeln verpackt im Karton

Q02 - Mit Montagering Technische Zeichnung

Code Q02

Befestigung 4 x Ø 4,5 mm Bohrlöcher

Durchmesser (mm) 93
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Ihr Bestell Code

Artikelnummer P-Druckbereich Q-Ausstattung R-Anschlussset

801410 1030 P____ Q____ R____

R01 - mit Anschlusset - ASD-06 Technische Zeichnung

Ihr Bestell Code

Artikelnummer 809990 0010

Bestell Code R01

2x Anschlussnippel (gerade)

Material ABS

Befestigung 2 x Ø 3,5 mm Bohrlöcher

Kreuzschlitzschrauben

Kreuzschlitzschrauben (kein Vorbohren notwendig)

1x Schlauch

Material PVC

Länge (mm) 2000

Technische Zeichnung

Konfigurierbare Optionen                                 
P-Druckbereich
Q-Ausstattung

R-Anschlussset Alle Maßangaben in mm

Q01 - Mit Montagewinkel

Q02 - Mit Montagering
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Schaltbilder und Belegung (Bitte lesen Sie auch die Bedienungsanleitung vor dem Anschluss des Transmitters)

Anschlussbild Belegung

3 = Druck > Einschaltwert (hoher Druck)

2 = Kein Druck (Druck fällt unter den eingestellten Abschaltwert)

Funktion

Kontakt 1 - 2 öffnet bei Druck- / Differenzdruckanstieg auf den eingestellten Wert

Kontakt 1 - 3 schließt bei Druck- / Differenzdruckabfall und kann als 
Signalkontakt verwendet werden.

Wichtige Montagehinweise Überwachungsarten

[A]
Unterdruck:
P1 (+) wird nicht angeschlossen, ist luftseitig offen gegen Atmosphäre
P2 (-) Anschluss im Kanal

[B]
Filter:
P1 (+) Anschluss vor dem Filter
P2 (-) Anschluss nach dem Filter

[C]
Ventilator:
P1 (+) Anschluss vor dem Ventilator
P2 (-) Anschluss nach dem Ventilator

Die Druckanschlüsse sind am Druckschalter mit P1 (+) höherer Druck und P2 (-) 
niedrigerer Druck gekennzeichnet

Die Montage erfolgt wahlweise mit dem mitgelieferten Montagewinkel oder Montagering. Empfohlene Einbaulage ist vertikal mit den 
Druckanschlüssen nach unten (werksseitig abgeglichen); auch horizontale Montage mit Haube nach oben oder unten ist möglich. Vor 
Inbetriebnahme sind Druckleitungen und elektrische Anschlüsse auf Dichtheit und korrekte Verbindung zu prüfen.
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Montagewinkel aus Stahlblech in Z-Form

Artikelbild Technische Zeichnung

Ihr Bestell Code

Artikelnummer 809990 0007

Material Stahlblech

Befestigung
2 x Ø 5,1 mm & 2 x Ø 5,5 
mm Bohrlöcher

Länge (mm) 65

Breite (mm) 42

Montagewinkel aus Stahlblech in L-Form

Artikelbild Technische Zeichnung

Ihr Bestell Code

Artikelnummer 809990 0008

Material Stahlblech

Befestigung
2 x Ø 5,1 mm & 4 x Ø 4,2 
mm Bohrlöcher

Länge (mm) 65

Breite (mm) 26,6

Montagewinkel aus Stahlblech in U-Form

Artikelbild Technische Zeichnung

Ihr Bestell Code

Artikelnummer 809990 0009

Material Stahlblech

Befestigung
2 x Ø 5,1 mm & 4 x Ø 4,4 
mm Bohrlöcher

Länge (mm) 65

Breite (mm) 37,8

Passendes Zubehör

Montagewinkel
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Anschlussnippel

Montageset

2 Anschlussnippel (im 90°- Winkel)

Artikelbild Technische Zeichnung

Ihr Bestell Code

Artikelnummer 809990 0011

Material ABS

Befestigung 2 x Ø 5,0 mm Bohrlöcher

Durchmesser (mm) 6

Anschluss-Set bestehend aus 2 Anschlussnippel (gerade) aus ABS, 2 m Schlauch aus PVC (weich, 
UV-beständig) und 4 Schrauben

Technische Zeichnung

Artikelbild Ihr Bestell Code

Artikelnummer 809990 0010

2x Anschlussnippel (gerade)

Material ABS

Befestigung 2 x Ø 3,5 mm Bohrlöcher

4x Kreuzschlitzschrauben

Kreuzschlitzschrauben (kein Vorbohren notwendig)

1x Schlauch

Material PVC

Länge (mm) 2000

Sonnenschutz WS-04

Artikelbild Technische Zeichnung

Ihr Bestell Code

Artikelnummer 809510 4000

Material Edelstahl 1.4301 | SUS 304

Abmessung (L/B/H) (mm) 130 x 180 x 135

Materialstärke (mm) 1

Befestigung 5 x Ø 5,2 mm Bohrlöcher

Sonnenschutz
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