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Anlege-Thermoelement

Typ J

Anlege-Thermoelement Typ J
mit PVC-Leitung

Artikelnr.: 802053 111

1

Das Anlege-Thermoelement Typ J mit PVC-Leitung wird zur prézisen Temperaturmessung

an Oberflachen eingesetzt. Es eignet sich besonders fir Anwendungen im Maschinen-

und Apparatebau, bei denen die Temperatur an glatten Oberflachen erfasst werden muss.

Der Flhler wird einfach Uber eine Verschraubung befestigt und bietet eine kostenglinstige

Lésung flir den Temperaturbereich bis 90 °C. Wir bieten lhnen verschiedene

Leitungslangen und Anschlussstecker an, so dass Sie den Fuhler optimal an lhre

Einbausituation anpassen kdnnen. Passende Stecker und Anschlussleitungen finden Sie

in unserem Zubehor.

Allgemeine Informationen

Messbereich

-30 °C bis +90 °C abhéngig von der Anschlussleitung

Zul. °C-Bereich Leitung

-30 °C bis +90 °C

Genauigkeit

-40 °C bis +375 °C: +1,5 °C nach DIN IEC 60584 Klasse 1

Versorgung und Ausgang

Messelement

Thermoelement Typ J

Messstelle

Messstelle isoliert

Messsignal

Thermospannung

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP54 nach DIN 60529 (abh&ngig von Anschlussleitung)

Feuchte- und Betauungs-
festigkeit

gemaB applikationsspezifischer Qualifizierung

Zertifizierungen / Normen

Standards

DIN EN 61326-1:2013 | DIN EN IEC 63000:2019-05

Richtlinien

RoHS 2011/65/EU | 2014/30/EU

Anlegekorper

Konfigurierbare Optionen
E - Material Anschlussleitung
F - Lange Anschlussleitung
G - Stecker

H - Knickschutz

Bild Anlegekoérper BemaBung Zeichnung

//\ Anlegegeometrie Vierkant Lange (mm) 15
Material Edelstahl 1.4301 | SUS 304 Breite (mm) 8 O :E]
' Befestigungsbohrung (mm) | 5,2 Hoéhe (mm) 8
" Wir bieten andere Anlegekdrper auf Anfrage.
E - Leitungsmaterial und Konfiguration Anschlussleitung
. von bis AuBen- . 2) 2 .

Bild Code | Art Farbe IP CC)" | (°C)" | material Isol.Litzen | @ (mm) Q (mm?) | Farbe Litzen

E8010 | Thermoleitung | Typ J% IP67 | -30 +90 PVC PVC 3,8 0,22 SW, Ws

paar

Isolationswiderstand: = 100 MOhm bei min. 100 VDC | "Zul. °C Bereich | ?Toleranz + 0,2 mm | ®Farbe gemaB IEC 584 | “je Thermo-
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Anlege-Thermoelement Typ J Be sure. =

F - Ldnge
Code FO10 F020 FO30 F040 FO50 F100 F150 F200
m 1 2 3 4 5 10 15 20

Andere Langen auf Anfrage

G - Stecker

Bild Code Merkmal Technische Zeichnung - Stecker

< GO01 isolierte Aderendhulsen (50 mm)

Flach-
stecker /
Flat Plug

ﬂa G11 Mini-TE-Stecker Typ J sw

—
G31 TE-Stecker Typ J sw N
und-
stecker /
i Round
IP: 42 Plug
H - Knickschutz
Bild Lange (mm) Material Code | Merkmal
Federstahldraht 1.4310 HO Ohne (Standard)
50
| SUS 302 H1 Metall-Knickschutzfeder
Ihr Bestell Code
Artikelnr. Material Anschlussleitung Lénge Anschlussleitung Stecker Knickschutz
802053 1111 E__ F____ G_____ Ho__

Lieferung und Montage

Montagehinweise mittels Schraubbefestigung oder Montagekleber

Lieferung und Verpackung Fuhler, einzeln verpackt in PE Beutel

Wichtige Montagehinweise

Oberflache sauber
und riickstandsfrei /-
Surface clean and
residue-free

Die Oberflache muss blank poliert und frei von Rickstédnden sein.

. . . . . . K Warmeleitpaste
Bringen Sie den Flhler bitte fest an. Achten Sie bitte auf einen guten verwenden! / i
thermischen Kontakt, verwenden Sie ggf. Warmeleitpaste. Je nach Use heat-conduc- | W
Anforderung kann es sinnvoll sein, den Fihler zu isolieren um den Ein- ting paste!

Bei Bedarf
isolieren /
Insulate if
required

fluB der Umgebungstemperatur zu minimieren.
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Technische Zeichnung

E - Material Anschlussleitung G - Stecker

Konfigurierbare Optionen F - Lange Anschlussleitung H - Knickschutz

Alle MaBangaben in mm

Ausfiihrung mit isolierten Aderendhiilsen

FﬁS,Z 26

L o E +
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Ausfiihrung mit Mini-TE-Stecker

95,2 a6
@ E G
15 20 F
Ausfiihrung mit TE-Stecker
o o FQS,Z a6
s | 1O
.8,]
15 20 F
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Passendes Zubehor: Thermoleitungen Be sure.

Passendes Zubehor: Thermoleitungen

Thermoleitungen - Wahlen Sie bitte zuerst Ihre gewiinschte Leitung aus.

Bestell von bis AuBen- | Isol.Lit- n | Q Farbe o
Code Art Farbe 1P (°cc)" (cc) material | zen 2 (mm) (mm?) Litzen Q/m
809300 1 | Thermoleitung | Typ J% IP67 -30 +90 PVC PVC 3,8 0,22 SwW, ws 2,50

Isolationswiderstand: = 100 MOhm bei min. 100 VDC | "zul. °C Bereich | #Toleranz + 0,2 mm | ¥ Farbe gemaB IEC 584 | “je Thermopaar

Bitte wahlen Sie jetzt die Ldnge und fiigen Sie den Code an die Artikelnr. der Leitung an.
Lange (m) 1 2 5 10 20
Code 010 020 050 100 200

Hangen Sie den Code an die Artikelnr. der Leitung.

Passendes Zubehor: Stecker

G - Stecker

Bild Code Merkmal Bild Code Merkmal
o ) - @ )
@© 809140 1000 Mini-TE-Stecker Typ J sw ] ©J©) 809100 1000 Mini-TE-Kupplung Typ J sw
= Q [

809150 1000 | TE-Stecker Typ J sw 809110 1000 | TE-Kupplung Typ J sw

Technische Zeichnung - Stecker

— —® e

®

16 1) 16 QO
® [ . Mini-TE-Stecker ® _[° Mini-TE-Kupplung
8.l 19 |12, stecker/ 8], 254
Flat Plug
1P: 42 1P:42

—
Nt TE-Stecker TE-Kupplung
stecker /

" Round
IP: 42 Plug \P: 42
Weitere Stecker auf Anfrage erhéltlich
Passendes Zubehor: Warmeleitpaste
Waérmeleitpaste
Bild Artikelnr. 809540 1000
Inhalt 10 ml
Warmeleitféahigkeit >2.5 W/mK
Min / Max °C -30 °C bis +280 °C
Warmewiderstand <0.126
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