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Edelstahl-Tauchhiilse G1/2 " THO8-VA Be sure.

Edelstahl-Tauchhtulse G1/2 " THO8-VA

Artikelnr. 809521 10XX

Unsere Tauchhtlse Edelstahl-Tauchhtilse G1/2 " TH08-VA aus 1.4571 (316Ti) mit
G1/2 " -Prozessanschluss ist bis +600 °C und 40 bar (statisch) geeignet und bietet eine
kompakte, stabile Bauform flr Wasser und neutrale Medien in Heizungs-, Liftungs- und

Maschinenbauanwendungen.

Allgemeine Informationen

Temp. Max +600 °C

Druckdicht bis 40 bar (statisch)

Material Edelstahl 1.4571 | 316TI
Prozessanschluss G1/2"

Schlusselweite 27

Durchmesser AuBen (mm) 8

Durchmesser Innen (mm) 6,5

Lieferumfang Edelstahl-Tauchhilse G1/2 " TH08-VA

Bestell Code

Artikelnr. Code EL (mm)
05 50
10 100 Konfigurierbare Optionen
15 150 Einbaulénge
809521 10 __ 20 200
25 250
30 300 ™~
40 400
Bitte hdngen Sie den Code fir lhre gewlinschte Einbauldnge (EL) an die Artikelnr. an. L

Technische Zeichnung

EL+10

EL

M6, SW27; GY2")

Alle MaBangaben in mm
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