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Möchten Sie uns kontaktieren? Klicken Sie hier... 

Handeinstechfühler

Handeinstechfühler
Artikelnr.: 802410 1011

Allgemeine Informationen

Messbereich -50 °C bis +260 °C abhängig von Messelement und Anschlussleitung

Zul. °C-Bereich Leitung siehe Leitung

Genauigkeit abhängig vom Messelement

Ansprechzeit t63 / t99: auf Anfrage

Auszugskraft ≥ 30 N

Versorgung und Ausgang

max. zul. Messtrom max. 1 mA

Versorgungsspannung ca. 5 V abhängig vom Messstrom

Messsignal passiv (Widerstandswert)

Umgebungsbedingungen

Schutzart
IP65 nach DIN 60529, wasserdampfdicht vergossen | Fühler nicht 
auto-klavierbar / sterilisierbar

Feuchte- und Betauungs-
festigkeit

gemäß applikationsspezifischer Qualifizierung

Zertifi zierungen / Normen

Standards DIN EN 61326-1:2013 | DIN EN IEC 63000:2019-05

Richtlinien RoHS 2011/65/EU | 2014/30/EU

Zertifikate Tauglichkeitsnachweis (auf Anfrage)

Handeinstechfühler eignen sich perfekt für die Messung der Kerntemperatur in zäh-

plastischen Medien oder zur Messung der Lufttemperatur. Die Edelstahlhülse mit der 

zentrischen Messspitze und die Anschlussleitung sind fest verbunden und wasserdampf-

dicht vergossen. Der ergonomische PTFE-Handgriff dient als Hitzeschutz. PFA-Leitungen 

sind robust, säurebeständig, flexibel können im Bereich von -50 °C bis +260 °C ein-

gesetzt werden. Um Ihren Handeinstechfühler zu bestellen, wählen Sie die gewünschten 

Konfigurationsmerkmale und übermitteln Sie uns den Bestell-Code.

mögliche Anschlussarten

Messelement 2L 3L 4L

Pt

NTC

  B - Anschlussart

  Code Anschlussart

  B2 2-Leiter (2L)

  B3 3-Leiter (3L)

B4 4-Leiter (4L)

A - Messelement

Code Messelement Genauigkeit / Toleranz Messwiderstand von 2} bis 2}

A012 Pt100 Kl. B dT = ±(0,30 °C + 0,005|t|)1} -50 °C +400 °C

A011 Pt100 Kl. A dT = ±(0,15 °C + 0,002|t|)1} -50 °C +300 °C

A013 Pt100 1/3 Kl. B dT = ±(1/3 · (0,30 °C + 0,005|t|))1} -50 °C +200 °C

A014 Pt100 1/10 Kl. B dT = ±(1/10 · (0,30 °C + 0,005|t|))1} ±0 °C +100 °C

A032 Pt1000 Kl. B dT = ±(0,30 °C + 0,005|t|)1} -50 °C +400 °C

A031 Pt1000 Kl. A dT = ±(0,15 °C + 0,002|t|)1} -50 °C +300 °C

A105 NTC 5 kOhm R25 = 5 KOhm ±1 % -40 °C +125 °C

A110 NTC 10 kOhm R25 = 10 KOhm ±1 % -40 °C +125 °C

A120 NTC 20 kOhm R25 = 20 KOhm ±1 % -40 °C +125 °C

1}nach IEC 751 / EN 60751 | 2} zul. °C Bereich | Der Messbereich hängt vom Messelement und der
Anschlussleitung ab. | Genaue Angaben und die Kennlinien finden Sie in unserem Downloadbereich.

Konfi gurierbare Optionen
A - Messelement
B - Anschlussart
    E - Material Anschlussleitung
F - Länge Anschlussleitung
G - Stecker
  I - Ø Messspitze

Handeinstechfühler
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Möchten Sie uns kontaktieren? Klicken Sie hier... 

Handeinstechfühler

E - Leitungsmaterial und Konfi guration Anschlussleitung

Code
Anschluss-
art

Farbe von (°C)1} bis (°C)1} Außen- 
material

Isol.Litzen Farbe Litzen Ø (mm)2} Q (mm2)3} Ω / m4}

E5500 2-Leiter weiß -50 +260 PFA PFA rt, ws 2,4 0,22 0,09

E5501 3-Leiter weiß -50 +260 PFA PFA rt, ws, rt 2,4 0,22 0,09

E5503 4-Leiter weiß -50 +260 PFA PFA rt, ws, rt, ws 2,7 0,22 0,09

E1200 2-Leiter rotbraun -50 +180 Silikon FEP rt, ws 3,2 0,22 0,08

E1201 3-Leiter rotbraun -50 +180 Silikon FEP rt, ws, rt 3,2 0,22 0,08

E1202 4-Leiter rotbraun -50 +180 Silikon FEP rt, ws, rt, ws 3,2 0,22 0,08

Isolationswiderstand: ≥ 100 MOhm bei min. 100 VDC | 1}zul. °C Bereich | 2}Toleranz ± 0,2 mm | 3} Toleranz ± 0,03 mm2 | 4} je Einzellitze | Andere Län-
gen auf Anfrage

Ihr Bestell Code

Artikelnr. Messelement Anschlussart
Material 
Anschlussleitung

Länge Anschluss-
leitung

Stecker Ø Messspitze

802410 1011 A_____ B_____ E_____ F_____ G_____ I_____

G - Stecker

Code Merkmal

  G01 isolierte Aderendhülsen (50 mm)

F - Länge

Code F010 F020 F030 F040 F050 F100

m 1 2 3 4 5 10

Andere Längen auf Anfrage

H - Knickschutz

Länge (mm) 50

Material Federstahldraht 1.4310 | SUS 302

Handgri�  und Messspitze

Bild Handgri� Messspitze I - Ø Messspitze Zeichnung

Material PTFE Form zentrische Spitze Code Ø in mm

Länge (mm) 120 Material Edelstahl 1.4571 | 316TI I4 4

Ø (mm) 20 Länge 150 mm I6 6

Handeinstechfühler
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Handeinstechfühler

Lieferung und Montage

Lieferung und Verpackung Fühler, einzeln verpackt in PE Beutel

Wichtige Hinweise

Für eine exakte Messung der Temperatur stechen Sie den Fühler ausreichend tief in das zu 
messende Medium ein (mind. 10 facher Ø des Sondenrohres.) Bitte lassen Sie den Fühler 
im Medium bis die Endtemperatur erreicht ist. Achten Sie bitte darauf, dass Sie nur das 
Sondenrohr und nicht die Leitung oder den Stecker in das Medium eintauchen.
Dieser Fühler ist nicht autoklavierbar bzw. sterilisierbar.

Technische Zeichnung

Ausführung 2-Leiter / 2-Wire version - PFA Leitung

Ausführung 3-Leiter / 3-Wire version - PFA Leitung

Ausführung 4-Leiter / 4-Wire version - PFA Leitung

Ausführung 2-Leiter / 2-Wire version - Silikon Leitung

Ausführung 3-Leiter / 3-Wire version - Silikon Leitung

Ausführung 4-Leiter / 4-Wire version - Silikon Leitung

Handeinstechfühler


