MWA / KS /11.03.2022

Lufttemperaturfihler mit Glasseide-Leitung Be sure.

Lufttemperaturfuhler mit Glasseide-Leitung

Artikelnr.: 803783 1011

Lufttemperaturfihler werden fir die Temperaturmessung in gasférmigen Medien

wie z.B. Luftkandlen eingesetzt. Unsere Luftfihler mit Glasseide-Leitung kdnnen im
Temperaturbereich von -50 bis +400°C eingesetzt werden. Der Temperatursensor sitzt
in einer perforierten Edelstahlhilse, die den Sensor schitzt und gleichzeitig ein schnelle
Ansprechzeit ermdglicht. Konfigurieren Sie einfach Ihren Flhler und Gbermitteln Sie uns
den Bestell-Code.

Konfigurierbare Optionen
A-Messelement

Allgemeine Informationen

O-0J

Messbereich -50 °C bis +400 °C abh&ngig von Messelement und Anschlussleitung B-Anschlussart
Zul. °C-Bereich Leitung -50 °C bis +400 °C C-Lénge Schutzhlilse
E-Material Anschlussleitung
Genauigkeit abhangig vom Messelement F-Lange Anschlussleitung
Ansprechzeit t63 / t99: auf Anfrage G-Stecker
H-Knickschutz
Auszugskraft 230N
Versorgung und Ausgang
max. zul. Messtrom max. 1 mA
Versorgungsspannung ca. 5V abhangig vom Messstrom
Messsignal passiv (Widerstandswert)

Umgebungsbedingungen

Schutzart keine (Messelement liegt frei)

Feuchte- und

Betauungsfestigkeit gemaB applikationsspezifischer Qualifizierung

Zertifizierungen / Normen

Standards DIN EN 61326-1:2013 | DIN EN IEC 63000:2019-05

Richtlinien RoHS 2011/65/EU | 2014/30/EU

Zertifikate Tauglichkeitsnachweis (auf Anfrage)

A - Messelement B - Anschlussart

Code Messelement | Genauigkeit / Toleranz Messwiderstand von % bis 2 Code Anschlussart
A011 Pt100 KI. A dT = £(0,15 °C + 0,002|t)" -50 °C +300 °C B2 2-Leiter (2L)
A012 Pt100 KI. B dT = (0,30 °C + 0,005]t|)" -50 °C +400 °C B3 3-Leiter (3L)
A013 Pt100 1/3 KI. B dT = £(1/3 - (0,30 °C + 0,005]t[))" -50 °C +200 °C B4 4-Leiter (4L)
A014 Pt100 1/10 KI. B dT = £(1/10 - (0,30 °C + 0,005]t|))" +0 °C +100 °C

A022 Pt500 KI. B dT = +(0,30 °C + 0,005|t])" -70 °C +500 °C mogliche Anschlussarten

A031 Pt1000 KI. A dT = £(0,15 °C + 0,002]t[)" -50 °C +300 °C Messelement 2L 3L 4L
A032 Pt1000 KI. B dT = (0,30 °C + 0,005[t])" -50 °C +400 °C Pt (VERVERV
A105 NTC 5 kOhm R25 = 5 KOhm =1 % -40 °C +125 °C NTC \/

A110 NTC 10 kOhm | R25 = 10 KOhm +1 % -40 °C +125°C Ni vivi Vv
A120 NTC 20 kOhm R25 = 20 KOhm 1 % -40 °C +125 °C

w0 e | ONSCTIAC AR L me

'nach IEC 751 / EN 60751 | 2 zul. °C Bereich | A105, A110, A120 nur auf Anfrage | Bitte beachten Sie,
dass der Messbereich vom Messelement und der Anschlussleitung abhéngt. | Genaue Angaben und
die Kennlinien finden Sie in unserem Downloadbereich.

Méchten Sie uns ? Klicken Sie @
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Lufttemperaturfihler mit Glasseide-Leitung Be sure.

Schutzhiilse

Material Edelstahl 1.4571 | 316TlI C - Lange Schutzhiilse

L&nge (mm) bitte wahlen Code Lange (mm) O O:O E]

@ (mm) 6" C0100 100" e L [ _

C0200 200"
Andere Schutzhilsenlangen und -@ auf Anfrage | " Toleranz + 0,1 mm
E - Leitungsmaterial und Konfiguration Anschlussleitung
. Anschluss- von bis AuBen- Isol. Farbe 2) o

Bild Code |IP | 1t Farbe ©C)" | (°C)" | material | Litzen Litzen B (mm)? | mze | @/ m
E3300 IP20 | 2-Leiter stahl -50 +400 Edelstahl Glasseide | rt, ws 3,2 0,22 0,09
E3301 IP20 | 3-Leiter stahl -50 +400 Edelstahl Glasseide | rt, ws, rt 3,2 0,22 0,09
E3302 IP20 | 4-Leiter stahl -50 +400 Edelstahl Glasseide | rt, ws, rt, ws | 3,4 0,22 0,09

Isolationswiderstand: = 100 MOhm bei min.

100 VDC | zul. °C Bereich | #Toleranz + 0,2 mm | ® Toleranz + 0,03 mm? | 4 je Einzellitze

F - Ldnge
Code FO10 F020 FO30 F040 F050 F100 F150 F200
m 1 2 3 4 5 10 15 20
Andere Léngen auf Anfrage
G - Stecker
e Code | Merkmal
SEm——=| 01 | isolierte Aderendhiilsen (50 mm)
H - Knickschutz
Bild Lange (mm) | Material Code | Merkmal
N 50 Federstahldraht 1.4310 | HO | Ohne (Standard)
| SUS 302 HA Metall-Knickschutzfeder

Lieferung und Montage

Montagehinweise

mittels Klemmverschraubung oder Tauchhtilse | Das freiliegende Messelement ist empfindlich gegeniiber
mechanischer Beschadigung. Bitte driicken Sie die Hulsenspitze deshalb nicht mit den Fingern oder mit einem
spitzen Gegenstand ein.

Lieferung und Verpackung

Fahler, einzeln verpackt in PE Beutel

Ihr Bestell Code

Artikelnr.

Messelement

Anschlussart

Lange

Schutzhiilse

Material
Anschlussleitung

Lange
Anschlussleitung

Stecker

Knickschutz
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Technische Zeichnung

Konfigurierbare Optionen
A - Messelement
B - Anschlussart

C - Lange Schutzhilse F - Lange Anschlussleitung H - Knickschutz
E - Material Anschlussleitung G - Stecker Alle MaBangaben in mm

Ausfiihrung 2-Leiter

Ausfiihrung 3-Leiter

- -

Ausfiihrung 4-Leiter

Méchten Sie uns ? Klicken Sie @
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Passendes Zubehdr: Klemmverschraubungen Be sure.

Passendes Zubehor: Klemmverschraubungen

Klemmverschraubung mit PTFE-Klemmring

Klemmverschraubungen mit PTFE Klemmring kénnen mehrfach verwendet werden. Dafiir sind sie nur druckdicht bis 10 bar. Zur Montage ziehen
Sie bitte die Uberwurfmutter der Klemmverschraubung bis zum Anschlag (deutlich spiirbar) von Hand an. Mit einem zur Schliisselweite passenden
Schlussel machen Sie bitte bei den Klemmverschraubungen mit PTFE Klemmring eine 1/4 Umdrehung.

Artikelnr. 809610 2XXX Code | !-@Innen | o ge |V - Prozess-
(mm) anschluss

Temp. max +260 °C 0 1 27 Méx1"
Druckdicht bis 10 bar 1 1,5 28 M8x1"
Material Edelstahl 1.4571 | 316TI 3 3 22 M10x1
Material Klemmring PTFE 6 6 14 G1/8 "

12 G1/4 "
Lieferumfang Klemmverschraubung, verpackt in PE-Beutel

11 G1/2"
Ihr Bestell Code 809610 2 _ __

Héngen Sie den Code fur @ Innen & Prozessanschluss an die Artikelnr. an. | ™ nicht verfugbar fir @ Innen () 6 mm

Mase fiir technische Zeichnung

_I.” - I J A B C D E F G H
Y Y| a 1 Méx1" | SW10 13 Swi2 | 13 9 8 31 210
B (—
- |/ 1,5 M8x17 | SW10 13 SWi2 | 135 |95 8 31 11,8
. J|\ C
G -—[tt_/ 3 M10x1 | @1,5&3: SW10| @ 6: SW12 | 13 SWi4 | 135 |95 |8 32 213,8
H
b —/ 6 G1/8" | ©1,5&3:SW10|@6: SW12 | 13 SW14 | 135 | 9,5 8 32 13,8
E
FI It G1/4" | ©@1,5&3:SW10|@6:SW12 | 13 SW19 | 20 14 12 385 | @18
J G1/2" | ©@1,5&3:SW10|@6:SW12 | 13 sSw27 | 23 17 14 385 | 026

Alle Angaben in mm | " nicht verfugbar fir @ Innen (I) 6 mm

Klemmverschraubung mit Edelstahlschneidring

Bei Klemmverschraubungen mit Edelstahl-Schneidring verbindet sich die Klemmverschraubung mit der Schutzhilse. Diese Verbindung ist druckfest
bis 40 bar. Deshalb kénnen diese Klemmverschraubungen auch nur einmal verwendet werden und missen sicher angezogen werden. Zur Montage
ziehen Sie bitte die Uberwurfmutter der Klemmverschraubung bis zum Anschlag (deutlich spirbar) von Hand an. Mit einem zur Schllsselweite
passenden Schllssel machen Sie bitte bei Klemmverschraubungen mit Edelstahl-Schneidring eine 1 3/4 Umdrehung.

Artikelnr. 809610 1XXX Code | !-@Innen | o ge V- Prozess-
(mm) anschluss

Temp. max +800 °C 1 1,5 27 M6x1™
Druckdicht bis 40 bar 3 3 28 M8x1™
Material Edelstahl 1.4571 | 316TI 6 6 22 M10x1
Material Klemmring Edelstahl 1.4571 | 316TI 14 G1/8"

m . Schneidringverschraubung, verpackt in PE- 12 G1/4*
Lieferumfang

Beutel 11 Gi/2"

lhr Bestell Code 809610 1 _ __

Héngen Sie den Code fiir @ Innen & Prozessanschluss an die Artikelnr. an. | " nicht verfugbar fir @ Innen () 6 mm

MaBe fiir technische Zeichnung

L.” - I J A B C D E F G H
T Y| a 1 Méx1" | SW10 13 SWi2 | 13 9 8 31 210
B (|
I L/ 3 M8x17 | SW10 13 SwW12 | 135 | 9,5 8 31 11,8
] ¢
G ——I-JJJT—LILI_/ 6 M10x1 | @1,5&3: SW10 |0 6: SW12 | 13 SWi4 | 135 |95 |8 32 013,8
H
b — G1/8" | @1,5&3:SW10|@6: SW12 | 13 SW14 | 14 9,5 8 32 13,8
E
Fi ot G1/8" | @1,5&3:SW10|@6: SW12 | 13 SW19 | 20 14 12 38,5 | @18
J G1/4" | ©1,5&3:SW10|@6: SW12 | 13 Sw27 | 23 17 14 38,5 | 026

Alle Angaben in mm | " nicht verfiigbar fiir @ Innen (I) 6 mm

Méchten Sie uns ? Klicken Sie @


https://www.testo-sensor.de/kontakt?utm_source=HP&utm_medium=DB&utm_campaign=DB&utm_content=

https://www.testo-sensor.de/kontakt?utm_source=HP&utm_medium=DB&utm_campaign=DB&utm_content=

https://www.testo-sensor.de/kontakt?utm_source=HP&utm_medium=DB&utm_campaign=DB&utm_content=


MWA / KS /11.03.2022

Passendes Zubehér: Montageflansch Be sure. ‘ il:'StQ’

Passendes Zubehor: Montageflansch

Edelstahlflansch

Artikelnr. 809500 1XXX
Material Edelstahl

) 3x@4,5mm
Befestigung Bohrlécher

Bitte wéahlen Sie jetzt die GroBe der Bohrung
aus und héngen Sie die letzten Ziffern an lhre

Bestellnummer an. 22 @45 | 060
A - Bohrung (mm) Code
6 060
9 090
10 100
15 150
Ihr Bestell Code 809500 1_ _ _
Aluminiumflansch
Artikelnr. 809500 2XXX
Material Auminiom | O 5+
e | G508
@40

Bitte wéhlen Sie jetzt die GroBe der Bohrung
aus und héngen Sie die letzten Ziffern an lhre
Bestellnummer an.

A - Bohrung (mm) Code
6 060
11 110

Ihr Bestell Code 809500 2_ _ _

Kunststoffflansch

Artikelnr. 809500 4XXX
Material Kunststoff

. 2x@4,5mm
Befestigung Bohrlécher

Bitte wéhlen Sie jetzt die GroBe der Bohrung
aus und héngen Sie die letzten Ziffern an lhre
Bestellnummer an.

A - Bohrung (mm) Code
6 060
12 120
Ihr Bestell Code 809500 4_ _ _

@285 _||.25

| 58,5 |

*eingebaut / mounted 20

Méchten Sie uns ? Klicken Sie @
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